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DE er intet i vejen for, at de forskellige 
moderne interne kommunikations-, kontrol- 
og alarmanlæg kan installeres i en færdig 
bygning. Men det vil være mest rationelt 
at inkorporere dem allerede på planlæg- 
ningsstadiet. Meget kan derved spares i ma- 


terialer og arbejdskraft, og anlæggenes effek- 
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special-ingeniører allerede når De planlæg- 
ger nybygning eller ombygning, og lad os 
uforbindende fremsætte forslag til den mest 
rationelle løsning på grundlag af en ver- 
densomspændende virksomheds erfaringer 
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Situationsplan 1:2000 


Tekniske data: 

Alderdomshjemmet Hedebo er opført af Greve-Kilde- 
brønde, Karlslunde-Karlstrup og Thune kommuner. 

Opførelsesår: 1950—52. 

Nybygning: Hovedfløjen med de gamles værelser projek- 
teret til 50 pct. udvidelse. 

Grundens størrelse: 16 477 m?. 

Bebygget areal: 1 161 m?. 

Sengeantal: 28 enkeltværelser, 7 dobbelt-værelser, 5 dob- 
belt-sygeværelser, ialt 32 senge. 


Omkostninger: 

Håndværkerudgifter: 935 000 kr. 

Udgifter til have, gård m.v.: 45 000 kr. 

Udgifter til inventar og eventuel udsmykning: 110 000 kr. 
Alt excl. arkitekthonorar og andre omkostninger. 


Konstruktioner: 

Kælderydermure: Støbte udv. asfalteret, sokkel klinker, 
dræn langs ydermure og under gulv. 

Ydermure: Gule håndstrøgne facadesten med farvet fuge 
og bagmur af molersten. 

Skillerum: 12—16 cm mur. 

Etageadskillelser: Jernbeton isoleret med rockwool-batts. 
Durisol-dæk over sygestuer og over opholds- og spise- 
stuer. Linoleumsgulve på gange og i syge- og opholds- 
stuer og fyrretræsgulve i de gamles værelser. 

Tag: Eternitskifer, blå. 

Indvendige døre: Fionia-døre med ahornfinér. 

Vinduer: Perspektiva med persienner. Marmorvindues- 
plader. 

Opvarmning: Oliefyr og støbejernsradiatorer. 

Ventilation: Aftrækskanaler fra alle værelser og gange. 

Særlige konstruktioner: Sengeelevator fra kælder til 1ste 
sal. Radioanlæg fra forstanderindens kontor med højt- 
talere i spise- og opholdsstuer og hovedtelefon på alle 


værelser og sygestuer. 


54,M,9 


Alderdomshjemmet ,,Hedebof' 
Af arkitekterne M.A.A. Elsebet og Kjeld Ussing 


725.56 


Tre kommuner har i samarbejde ønsket at opføre et alderdoms- 
hjem af en størrelse, der gør det muligt at udstyre det med de 
tekniske hjælpemidler, man i dag råder over, og udnytte disse 
fuldt ud. 

Alderdomshjemmet er beliggende midt i Hedeboegnen, heraf 
navnet. Det er en egn, hvor landsbyerne og landskabet trods den 
nære beliggenhed ved København og de tætbefolkede sommer- 
og udflugtsområder ved stranden stadig har bevaret sin land- 
skabelighed og almueidyl. 

Grunden er beliggende umiddelbart op mod kirken og præste- 
gården. For ikke at bryde landsbyens proportioner har man søgt 
at opdele den forholdsvis store bygning i mindre enheder og sam- 
tidig tilstræbt at give de gamle varierede muligheder for udendørs 
læ- og solpladser. 

Ved planudformningen har man holdt sygeafdelingen og selve 
alderdomshjemmet adskilt og givet økonomibygningen og funk- 
tionærboligerne en central beliggenhed med kortest mulige gang- 
linier fra disse til begge afdelinger. Ved at placere økonomibyg- 
ningen mellem alderdomshjemmet og sygeafdelingen har man 
opnået, at beboerne på selve alderdomshjemmet kan følge med 
i hjemmets daglige drift. For de af beboerne, der ønsker en mere 
aktiv beskæftigelse, er der indrettet to hobbyrum og et motions- 
rum med tilhørende bruserum og toilet. 

Hjemmets drift forestås af en økonoma med hjælp af 4 piger. 
Desuden er beskæftiget en mand som varmemester og gartner. 
Formand for byggeudvalget har været sognerådsformand Emil 
Jønsson, juridisk konsulent landsretssagfører K. Fauring, rådgi- 
vende ingeniør civilingeniører Andreas Colding og Rubner-Pe- 
tersen. Konduktør var arkitekt M.Aa.Aa. Peter Norden Sølling og 
medarbejder på tegnestuen arkitekt Poul Jensen. 
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Planer og facader 1: 500 
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Fagade mod syd 


Facade mod nord 


Snit i hovedfløj 


Snit 1 opholdsstuen 


Terrassen foran spisestuen 


Elsebet og Kjeld Ussing: 
Alderdomshjemmet Hedebo 


Alderdomshjemmet set fra nordvest 


Facade af sygefløjen 


Alderdomshjemmet set fra sydvest 


Murergade 


Tekniske data: 


Opførelsesår: 1946—47 og 48. | 
Grundens størrelse: Ubestemt, på grunden ligger tillige | 


ældre boliger 
Bebygget areal: 777 m?. 


Alderdomshjem i Helsingør Sængean al: 65 


Af arkitekt M.Aa.a. Volmar Drosted 725.56. Omkostninger: 


Håndværkerudgifter: 861 000 kr. 


Situationsplan I: 2000 


Trækbanen 


I begyndelsen af fyrrerne blev det klart, at det gamle alderdoms- Udgifter til inventar og eventuel udsmykning: 130 000 kr. 


Alt excl. arkitekthonorar og andre omkostninger. 


hjem i Helsingør måtte udvides, og det blev derfor besluttet at 
Ø . o 7. 2 Konstruktioner: 
opføre en ny bygning på hjemmets grund mod Murergade, således 

domshjem, der ligger ud mod Trækbanen. 
Det gamle alderdomshjems kærne er iøvrigt den gamle godsbane- Tag: Tegitag. 
gård hørende til Helsingørs første banegård, der er ombygget og 
udvidet til hjem for byens gamle. 
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. ag Å Kælderydermure: Betonstøbning. 

at nybygningen kom til at danne en vinkel med det vamleralder rer Eee 

Skillerum: Murværk samt træskillerum. 
Etageadskillelser: Træbjælkelag. 


Indvendige døre: ,,Fioniaf. 
Vinduer: Dobbelte med sammenkoblede rammer. 


Opvarmning: Centralvarme. 


BEN ma || 
j Tekøkken 


sr —=r=> 


Opholdsplads 


'ærelse 


EFT 
== pryare "== grrdog "> 


Plan af stueetagen 
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Plan af stueetagen 
Planer, snit og facade 1:500 


Tekniske data: 

1952. 

Grundens størrelse: 13 280 m?, 
Bebygget areal: 267 m?, 
Sengeantal: 13—14. 


Opførelsesår: 


Omkostninger: 

Håndværkerudgifter: 181 000 kr. 

Udgifter til have, gård m. v.: 3 760 kr. 

Udgifter til inventar og eventuel udsmykning: Anslået 
til ca. 20 000 kr. 

Alt excl. arkitekthonorar og andre omkostninger. 


Konstruktioner: 

Kælderydermure: Beton, asfalteret udvendigt 

Ydermure: 1!/, sten med isolerende bagmur. 

Skillerum: 
værelser. 

Etageadskillelser: Træbjælkelag, Jernbeton over fyr og 
brændsel, victualie- og vaskerum. 

Tag: Røde vingetegl. 

Indvendige døre: 35 mm pladedøre. 

Vinduer: 1'/, x 2” rammer med forsatsrammer overalt. 

Opvarmning: Centralvarme med sommerkedel til varmt- 


12 og 16 cm mur og 25 cm gasbeton mellem 


vand. 

Ventilation: Alle værelser og alle håndvaskeskabe er 
ventileret, foruden sædvanlige aftræk. 

Særlige konstruktioner: 

Det bemærkes, at der i håndværkerudgiften er medregnet 
elektrisk vaskeanlæg med vaskemaskine, centrifuge og 
strygemaskine samt køleskab. 


Navnet Trækbanen stammer fra den tid, da heste trak jernbane- 
vognene fra banegården ad Trækbanen og Kongensgade ned til 
Havnen. 

I nybygningen, der har 2 etager, kælder og udnyttet tagetage, 
er lokalerne fordelt på følgende måde. 

I kælderen findes depotrum, rum for centralvarmeanlæg, cykle- 
rum for personale m. v. I stueetagen findes 14 sygestuer for kro- 
nisk syge og 8 værelser for gamle, den store dagligstue ud mod 
Trækbanen og endvidere de for hjemmets drift fornødne birum. 
På i1ste sal findes 29 værelser for gamle, opholdsplads mod haven 
og ligesom i stuen tekøkkener, toiletter og andre birum. Pa 2den 
sal findes foruden 12 værelser for gamle og 6 for personalet, 
tørrerum og birum. 

Værelserne for de gamle er udformet med forrum, sengealkove 
og niche til håndvask. Sygestuerne er udformet som eensengsstuer 
på hospitaler. 


Alderdomshjem i Engom 
Af arkitekt m.Aa.a. Malling Pedersen 725. 


Engom Alderdomshjem opføres på en kommunen tilhørende 
grund, centralt beliggende ved landevejen Vejle—Juelsminde, i 
nærheden af kirken og i frie omgivelser. 

Alle værelser med undtagelse af et par kamre er orienteret mod 
syd, og mod vest findes opholds- og spisestue. Desværre tillod 
programmet ikke en særlig opholdsstue. 

Fra anretter-opvaskerum, der danner mellemled mellem køkken 
og stuen, er der elevatorforbindelse til kælder og til tekøkken i 
loftetagen, så servering og eventuel opvarmning af mad og lig- 
nende til sengeliggende beboere let kan finde sted. 

Der er udgravet kælder under hele huset, og der fremkommer 
herved en række gode velbelyste rum, der kan finde senere an- 
vendelse som arbejdsrum. 

Hjemmet er taget i brug Iste november. Rådgivende ingeniør 
var ingeniør K. E. Jørgensen, Vejle. 
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»De gamles hjemff i Stenløse 


Af arkitekt M.a.a. Acton Bjørn 725.56 


Grunden er beliggende midt i Stenløse by og skaber på en naturlig 
måde en fortsat forbindelse mellem byens beboere og de gamle 
på hjemmet. Det er en stor fordel, at en offentlig bygning kan 
bevare sin kontakt med kirke og kommunekontor, således at de 
gamle ikke føres uden for byen, men kan følge med i livet i byen. 
Allerede fra arbejdets start har jeg søgt at gøre hjemmet så 
enkelt som muligt og anvendt gængse materialer og konstruk- 
tioner for at bygningen skulle stå i et rimeligt forhold til de 
krav, man bør stille til et byggeri for offentlige midler. 
Bygningen er delt i 2 fløje. En to-etages bygning indeholder 
værelserne for de gamle fordelt omkring en gang med direkte lys 
fra nord. Den een-etages bygning indeholder fællesrum, økono- 
maens værelser, samt værelser for de 3 unge piger. 


I sidebygningen er der i kælderen indrettet et bibliotek, en kom- I 


munal badeanstalt, et maskinvaskeri m. m. Ved at samle disse 
rum i sidefløjen undgår man at forstyrre de gamle, og der skabes 
en naturlig adskillelse mellem de gamle og medhjælperne. 


Hovedindgang og solplads for de gamle. Her, hvor 
alle kommer og går, er det sted, de gamle mest 
sætter pris på at være 


Situationsplan 1: 2000 
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BER) Fcaade mod syd og hovedvej. Sidebygningens høje 


i Tekniske data: 
4 Alderdomshjem i Stenløse-Veksø kommune. 


kælder er bibliotek og den modsatte side kommunal 
badeanstalt. Sidebygningen indeholder ingen af de 


gamles værelser. 


Opførelsesår: 1950—51. 

Grundens størrelse: 3 400 m?. 

Bebygget areal: 496 m? + 42 m” udhus. 
Sengeantal: 25 — 8 ægtepar. 


Omkostninger: 

Håndværkerudgifter: 341 579,41 kr. 

Særlige installationer: 21 467 kr. (Komfur og opvaske- 
maskine,  røremaskine,  pålægsmaskine, fryseskab, 
vaskerimaskine). 

Udgifter til have, gård m. v.: 3 000 kr. 

Udgifter til inventar og eventuel udsmykning: 39 676 kr. 
(Lamper, reoler, hvidevarer, møbler, gardiner, senge | 
og sengetøj). ' 

Alt excl. arkitekthonorar og andre omkostninger. 


Konstruktioner: 
Kælderydermure: Beton. 
Ydermure: Gule teglsten med bagmur af mangehulsten, 
Skillerum: Tegl. 

Etageadskillelser: Romadæk (Søsum teglværk). 

Tag: Røde falstagsten. 

Indvendige døre: Fyldingsdøre med i krydsfinersfylding. 
Vinduer: Dobbelte koblede torammede vinduer i fyrretræ. 
Opvarmning: Centralvarme med oliefyr. 

Ventilation: Stenba ventiler. 


Plan 1: 500 Perspektiv set fra gaden 


Situationsplan I: 2000 


Alderdomshjem i Thorning 
Af arkitekterne m.A.A. Orla Nielsen og Henry Nielsen 725.56 


Thorning kommune har i Thorning by erhvervet et grundareal som 
i forbindelse med præstegård, kirke og kirkegård danner et grønt 
£ areal tværs gennem byen. Arealet skal anvendes til alderdoms- 
hjem, kommunekontor, badeanstalt, kommuneskole og idrætsplads. 
Samtlige anlæg blev projekteret forud for grundkøbet og reali- 
seres i afsnit afpasset efter kommunens økonomi. 
I 1950—51 opførtes på 5000 m2 af arealet et nyt alderdomshjem 
samt kommunekontor og badeanstalt. 
Alderdomshjemmets bebyggede areal udgør 407 m2 og brutto- 
etagearealet 814 m>-. Bygningen er delt i en administrationsfløj 
—ERREER med kommunekontor, køkkenafdeling, bestyrerindebolig og pige- 
eee ne værelser samt en beboelsesfløj med 20 værelser. 
Opførelsesår: 1950-51. Tagetagen er beregnet for en senere udvidelse. 
Bebygget areal: 407 m?. Rådgivende ingeniører varingeniørerne Søren Jensen og O. Lock- 
Hansen, Silkeborg og havearkitekt J. Arevad Jacobsen, Viby J. 


Sengeantal: 20 + senere udvidelse 10. 


Omkostninger: 


Håndværkerudgifter incl. elevator, aut. vandværk og 


antenneanlæg: 393 900 kr. 
Udgifter til gård og haveanlæg: 10 000 kr. 
Udgifter til inventar, armaturer, køleanlæg, vaskerianlæg 


og møblering: 52 800 kr. 
Alt excl. arkitekthonorar og andre omkostninger. 


Konstruktioner: 


Kælderydermure: 35 cm beton isoleret med 5 cm klinker- 


"beton. 
Øvrige ydermure: 35 cm hul mur med facademur af 
røde, prægede sten og bagmur af klinkerbetonsten. 


Skillerum: 12—16 cm mur. 
Etageadskillelser: Krydsarmerede plader på træbeton med 
»antifon" under samtlige vederlag, rockwoolmåtter, 


armeret slidlag og gummigulve. 

Taget: Røde falstagsten. 

Indvendige døre: Fionia med mahognifiner. 

Vinduer: Perspektive, standard. ag i 

Opvarmning: Kombineret komfur- og kedelanlæg med i j Spisestue ”Tekøkk Værelse 
komfur i køkken, stokerkedel i fyrrum samt kedel for å i NE bre 
vand til badeanstalten. Alle installationer for sanitet 


og varme i gennemgående rørkanaler. 


il 


Plan af ÅE 2 I i 


Planer, snit og fagader 1:500 


Alderdomshjem i Bryrup 


Af arkitekt m.Aa.a. Ove Boldt 725.56 


Bryrup ligger i en storslået natur omgivet af lyngklædte bakker 
og gran og fyrreskove, hist og her større grupper af yndefulde 
birketræer. Mellem bakker og skove slynger sig mange smukke 
og maleriske søer. 

Oppe i bakkerne ligger alderdomshjemmet, med værelserne og 
fælles opholdsstue og spisestue med tilstødende terrasse orienteret 
mod syd, og med en pragtfuld udsigt udover Bryrup langsø. 
Til alderdomshjemmets grund hører en flere tønder land stor 
skov, der er til beboernes rådighed. Overalt fra hjemmet og 
grunden dette ligger på, er der til alle sider en overordentlig 
smuk udsigt over den skønne natur. Bedre omgivelser kan man 
vist næppe ønske sig til et alderdomshjem, og selv om dette ligger 
i Bryrups periferi, er der dog kun ca. 2-3 minuters gang herfra 
og til stationen, der ligger i midten af Bryrup by. 
Alderdomshjemmet er delt op i 3 bygninger, hvis funktioner 
koordineres gennem forhallen (hovedindgangen). 

Med denne adskillelse af husets funktioner, hver sin bygning, er 
der skabt mulighed for, at beboerne ikke generes af evt. støj fra 
køkkenafdelingen, og portneren eller bestyreren bor i sit eget hus 
vendt bort fra beboernes egentlige område, men samtidigt er 
hans bolig og kontor så centralt beliggende, at han kan overse 
alt, hvad der foregår i hjemmet, og med lethed komme til alle 
områder af dette. 

Derudover er der bestyrerens lejlighed. En lejlighed for en kom- 
munal sygeplejerske, sygestue og pigeværelser ligger i parterre- 
etagen, vest for forhallen. Fælles opholdsstue og spisestue og 
den dertil stødende køkkenafdeling ligger øst for forhallen i en 
enetages bygning. Bestyrerens bolig ligger nord for forhallen, 
ligeledes i en enetages bygning. 

Bygningskonduktør Hans Vinther har haft det daglige tilsyn på 
byggepladsen. Alle ingeniørarbejder, såsom bærende konstruk- 
tioner, centralvarme og vejanlæg, er projekteret af civilingeniør 
J. Hostrup-Schultz, København. 
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Situationsplan 1:2000 


Tekniske data: 

Opførelsesår: 1950—51. 

Grundens størrelse: 10 tdr. land og skov. 
Bebygget areal: 650 m?. 

Sengeantal: 22, heraf 18 enkeltværelser. 


Omkostninger: 

Håndværkerudgifter: 449 000 kr. 

Dertil kommer ca. 10 000 kr. til vejanlæg og ca. 15 000 kr. 
til møbler i dagligstue og spisestue og en seng med 
madras til hver af aldersrentemodtagerne. 

Grunden har kostet 18 000 kr. 

Alt excl. arkitekthonorar og andre omkostninger. 


Konstruktioner: 

Kælderydermure: 36 cm beton til terræn. 

Ydermure: 1'/, murværk med ”/, sten moler i bagmur. | 

Skillerum: ”/, sten. 

Etageadskillelser: Træbjælkelag. Dog er der jernbeton 
ved hele køkkenafd. og forhal, og øvre hall. 

Tag: Bølge-eternitskifer. 

Indvendige døre: 35 mm mahogni, glatte long-wood. 

Vinduer: Ved gangene — vippevinduer (enkelte). Ved 
alle beboelsesrum, Perspektiva, dobb. rammer. I daglig- | 
stue- og spisestue, Hjortsøe patent. 

Opvarmning: Centralvarme (varmt vand), oliefyranlæg. 

Ventilation: Frigidaire-køleanlæg i forrådskammer. 

Særlige konstruktioner: Antenneanlæg. 
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Plan af stueetagen 


Ove Boldt: Alderdomshjem i Bryrup. Planer og fagader 1 : 500 


Caroline Amalie-Hjemmet 
Af arkitekt M.a.a. Mogens Meyling 725.56 


Augustenborg kommune havde stillet en grund i den nordlige 
ende af byen til rådighed på den betingelse, at så stor en del 
af det omkringliggende areal, som det var muligt, blev udlagt 
som kommunal park. I udformningen blev der taget hensyn 


. == 
hertil, ligesom der ved anlægget blev taget hensyn til det noget 2 


bølgede terrain, og husblokkene er derfor både forskudt og for- 
sænket i forhold til hinanden. 

Blokkene er opbygget over et midterkorridorsystem, der må skøn- 
nes at være det mest økonomiske. Forskydningen af blokkene 
muliggjorde en rimelig afkortning af gangene, som derved også 
er ordentlig belyst gennem gavlvinduerne. En central beliggenhed 
af hovedtrappen er opnået ved at placere denne i skæringen 
mellem de to blokke. 

Indgangen til alderdomshjemmet er ud mod Kettingvej. Loftshøj- 
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Situationsplan I :2000 


Tekniske data: 
Caroline Amalie-Hjemmet i Augustenborg er 
opført af følgende g sognekommuner på Als: 
Augustenborg,  Asserballe, Egen, Kegnæs, 
Ketting, Kirkehørup, Lysabild Notmark og 
Tandslet. 

Opførelsesår 1948—49. 

Grundens størrelse: 6 80g m?, 

Bebygget areal 748 m?. 

Sengeantal: 40 (heraf 6 ægtepar). 


Omkostninger: 

Håndværkerudgifter: 433 741, 86 kr. 

Udgifter til have, gård m. v. + tilkøb af 1386 
3 TAST 527777 kr: 


Udgifter til inventar og evt. udsmykning: 
59 965,27 kr. 

Alt excl. arkitekthonorarer og andre omkost- 
ninger. 


Konstruktioner: 

Kælderydermure: Betonstøbte, tildels funderet 
med piller af udstøbte betonringe. 

Ydermure: Gule, håndstrøgne sten. 

Etageadskillelser: Hulstensdæk, gulve i værel- 
ser: alm. fyrretræsgulve; gange og trappe: 
bøgegulve; forhal: Faksefliser; spisestue og 
bestyrerlejlighed: Expanko. 

Tage: Røde falstagsten. 

Indvendige døre: Fioniadøre. 

I kælderen: Træfyldingsdøre. 

Vinduer: Almindelige med forsatsvinduer. 

Opvarmning: Centralvarme med stokerfyr. 

Ventilation: Murede aftræksrør. 


Plan, fagader og snit 1: 500 


Mogens Meyling: 
Caroline Amalie-Hjemmet 
Facade mod sydvest 


Tekniske data: 

Alderdomshjem i Aunslev-Bovense kommune. 
Opførelsesår: 1951. 

Nybygning. 

Bebygget areal: g21 m?”. 

Sengeantal: 25, kan udvides til ca. 40. 


Omkostninger: 
Håndværkerudgifter: 418 000 kr. 
Udgifter til have, gård m. v.: g 600 kr. 


Udgifter til inventar og eventuel udsmykning: 31 000 kr. 


Alt excl. arkitekthonorar og andre omkostninger. 


Konstruktioner: 

Kælderydermure: Alm. støbte. 

Ydermure: Røde, håndstrøgne sten. Cellesten. 
Skillerum: Flammede sten. 

Etageadskillelser: Træ og hulstensdæk. 

Tag: Røde falstagsten. 

Indvendige døre: Malede pladedøre. 
Vinduer: Alm,, med koblede rammer. 
Opvarmning: Alm. centralvarme med oliefyr. 
Ventilation: Kun naturlig. 


den i for- og spisestuen er 3 m, i beboelsesblokkene 2,55 m. Æg- 
teparrenes værelser, der består af en stue og et soveværelse, er 
lagt i den forreste bloks østside, de øvrige værelser er til enkelt- 
personer. 

I kælderen er der under køkkenregionerne anbragt de hertil nød- 
vendige rum, under bestyrerens lejlighed vaskerum, og under 
nordfløjen kedel og brændselsrum samt en del depotrum, hvoraf 
et senere er indrettet til ligrum. 

Der er gennemført en beskeden møblering i alle fællesrummene, 
men de enkelte værelser bliver møbleret af de gamle. 
Ingeniørarbejderne blev projekteret af ingeniør Henry Mortensen, 
Sønderborg. Haveanlægget blev udført under ledelse af gartner 
ved sindssygehospitalet N. Bay Lundsten. 


Aunslev-Bovense alderdomshjem 


Af arkitekterne M.D.A. AÅ. Eriksen og M.A.A. Erik Eriksen 725.56 


Alderdomshjemmets beliggenhed ud til den stærkt trafikerede 
hovedvej blev valgt efter nøje overvejelser, idet man bl. a. gik 
ud fra den betragtning, at man i så høj grad som muligt burde 
bringe de gamle og i mange tilfælde dårligt gående mennesker 
i så nær kontakt med den travle hverdag som muligt, og det har 
da også vist sig i den tid, der er gået siden hjemmets ibrugtagen, 
at tanken var rigtig, og at beboerne følger begivenhederne uden- 
for husets mure med levende interesse. 

Ved projektets udformning lagde vi stærk vægt på to ting, for 
det første hensynet til de gamle og for det andet beliggenheden 
i en landsby. Begge disse faktorer pegede på en løsning i een 
plan med ganske simple husformer. 

En del af værelserne har dørforbindelse indbyrdes af hensyn til 
ægtepar, der får to værelser til rådighed; der er håndvaske på alle 
værelser, men intet fast skab. Alle fællesrummene er monteret med 
standardmøbler i bøg, mahogni og teak; derimod er kun enkelte 
værelser monteret, idet beboerne normalt medfører deres møbler. 
Køkkenet er fuldt moderne monteret med Aga-komfur, flaskegas, 
køleskab, frysebox, røremaskine o. s. v. I kælderen findes komplet 
vaskerianlæg og oliefyr m. m. I tagetagen er der over køkken- 
fløjen indrettet fire værelser til personalet med nødv. birum, 
medens forstanderindens lejlighed ligger umiddelbart op til 
hovedindgangen. 
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Facade mod syd mod hovedveje 
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Plan af stueetage 


Situationsplan 1:2000 


A. og Erik Eriksen: Alderdomshjem i Aunslev 
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-Bovense. Plan, snit og Sagcader 1: 500 


